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Verriegelungsgetriebe montiert im  
Lichtkuppel- / Flachdachfensterrahmen 
Position 1 
 

 
Zum Vergrößern des Schwenkbereiches von 
Schubspindelantrieben     
Position 2 
 

 
Anschlagplatte für die Aufnahme von Lagerbock 
oder Verriegelungsbolzen älterer Esser / Eternit 
Lichtkuppeln.  
Position 1 

 
Schließbleche dienen zur Verriegelung der  
Lichtkuppel / des Flachdachfensters 
Position 2  
 

 
Abdeckkappe mit Klebedichtung 
Position 1 
 
 

 
Zum Bedienen der Lichtkuppelverriegelung 
Position 1 
 
 

 
Verriegelungsbolzen für 
Sanierungsanschlagplatte  
Position 1 
 

Verriegelungsgetriebe 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 145 300 (Länge 300 mm) 

Art.-Nr. 816 145 420 (Länge 420 mm) 

Adapter 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 256 000 

 

Sanierungsanschlagplatte 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 815 970 000 

Art.-Nr. XXXX 

Schließbleche 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 562 000 

Art.-Nr. XXXX 

Abdeckkappe  
 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 563 000 

Fenstergriff 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 8004 846 

Art.-Nr. 8004 847 (abschließbar) 

Art.-Nr. XXXX 

Verriegelungsbolzen 
 

 

 

 

 

Art.-Nr. 376100000 Kunststoffhülse 

Art.-Nr. 376112000 Stahlhülse 

Pos. 1 

Pos. 2 

Pos. 3 
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Standardlagerbock für Befestigung aller 
Öffner 
Position 1 
 
 

 
Scharnier welches an der Lichtkuppel / dem 
Flachdachfenster montiert ist. 
Position  3 
 

 
Scharnier welches am PVC-AK 30, PVC-AK 50 
und San-AK 20 montiert ist. 
Position  3 
 

 
Spezialscharnier für die Sanierung von älteren 
Esser / Eternit Lichtkuppeln. 
Position  3 
 

 
Lagerbock für die Kombination von 
Dachausstieg und Öffner 
Position 1 
 
 

 
Scharnier welches an Sanierungsrahmen und 
PVC-AK 15 und GFK-AK montiert ist. 
Position  3 
 

 
Sie ermöglichen die Verlängerung von 
vorhandenen Öffnern in Kombination mit einem 
Sanierungsrahmen. Position  2 
 

 
Dient zur Nachrüstung von Öffnern in Kombination 
mit einem Sanierungsrahmen 
Position  2 
 

Lagerbock 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 395 000 

Art.-Nr. XXXX 

Scharnier Lichtkuppel 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 150 000 offen 

Art.-Nr. 816 151 000 geschlossene 

Scharnier Aufsetzkranz (Winkel) 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 154 000 offen 

Art.-Nr. 816 155 000 geschlossen 

Sanierungsscharnier 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 156 000 offen 

Art.-Nr. 816 157 000 geschlossen 

Lagerbock mit  Schnellentriegelung        
 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 535 000 

Art.-Nr. 816 543 000 mit Bügelgriff  

Scharnier Aufsetzkranz 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 152 000 offen 

Art.-Nr. 816 153 000 geschlossen 

Verlängerte Augenschrauben 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 8001 259 M8 (EÖ Basic , Pneumatik Zylinder) 

Art.-Nr. 8001 462 M10 (EÖ 500) 

Universal Grundplatte 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. 816 019 000 

Art.-Nr. 816 160 000  (RAL 9016) 


