Checkliste - Sanierung Rauchabzlige

Ansprechpartner: Vertriebsinnendienst, E-Mail: vertrieb@essertec.de, Telefon: +49 (0)2182 8150-331

1. Angaben zum Fabrikat / zum Hersteller

Hersteller Produkt

2. Bestandsaufnahme Rauchabziige

DRWG nach LBO/VDS (Offnungswinkel <120°) [Offnung zur Rauchableitung] WB
DNRWG nach DIN EN 12101 (Offnungswinkel>120°) [Aerodynamischer Raucl i
Brandschutzkonzept vorhanden und beigelegt |:|Ja |:|Nein

Mal A X cm A

Mal B X cm - B
Malk C X cm
Malk D cm
Mall E cm
Malk WH mm C
MalR WB mm

Ausfiihrung bauseitiger Kranz:

U
I:l D |:| |:| Anzahl: O

3. Angaben zum vorhandenen Gerat

Material AK: | |Alu | |GFK| [stahl| |Pvc| |

Energiequelle: |:| Elektrisch |:| Pneumatisch
Fernauslosung: |:| Nein |:| Elektrisch |:| Pneumatisch
Bestehendes Leitungsnetz: |:|Nein |:|Ja, Material @ mm, Lange mm

Vorhandene Alarmstation verwendba|:| Nein |:|Ja, CO2 Menge / Amphere Leistung
Anschluss an BMZ vorhanden: |:|Nein |:|Ja
Druckluftwartungseinheit vorhanden:D Nein |:|Ja

4. Kontaktdaten und Bauvorhaben

Firma: Tel.:

Name: Fax:

E-Mail: Bauvorhaben:

Ort, Datum Unterschrift und Stempel
ESSERTEC GmbH

Heinrich-Hertz-StralRe 13, D-41516 Grevenbroich 07.2020



Checkliste - Mein neues Produkt

1. Verglasung
1.1 Lichtkuppel

Heatsto
C F oF e Do
[]

\

gL " |BG-/B1-Kuppel

l_ | |warmedamm-Kuppel

[] [] [] []

2-schalig 3-schalig 4-schalig  thermoplan WD
1.2 Flachdachfenster (nicht bei NRWG moglich)

|:|opal |:|klar
! — E— | |ESG auRken
I° DSonnenschutzvergIasung
[] L]
2-fach 3- fach

2. esserprotect® Zubehor

Durchsturzgitter Durchsturzgitter EinbruchgTit:t(Iar WK2
Montage im Kranz Montage in der Lichtkuppel fur nachtragliche Montage
3.1 fir NRWG
|| 230v

|:| pneumatisch
3.2 fir Lichtkuppeln / Flachdachfenster
230V Spindelhubmotor | |Hub 300mm | |Hub 500mm
Kettenschubmotor |:|Hub 300mm
24V Spindelhubmotor | |Hub 300mm | |Hub 500mm | |Hub 750mm | |Hub 1.000mm
Kettenschubmotor |:|Hub 300mm |:|Hub 500mm
pneumatisch | |Hub 300mm | |Hub 500mm | |Hub 750mm | |Hub 1.000mm

ESSERTEC GmbH
Heinrich-Hertz-Stralle 13, D-41516 Grevenbroich
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